


ESPECIFICACIONES
Número de discos 18 20 22 24 26 28 30 32
Medida de los discos
Tipo de enganche
Armazón o bastidor
Ancho de trabajo 2 m 2.3 m 2.5 m 2.7 m 2.9 m 3.1 m 3.3 m 3.5 m
Separación entre discos
Ángulo de ataque de las 

secciones de discos

Eje de discos

Profundidad de trabajo

Tipo de llanta
Peso aproximado 1200 kg 1247 kg 1263 kg 1394 kg 1526 kg 1543 kg 1649 kg 1682 kg

Potencia mínima requerida 70 hp 80 hp 90 hp 100 hp 110 hp 120 hp 130 hp 140 hp

RT - 1200RT - 940

PTR DE 5X3 pulgPTR DE 4X3 pulg

Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico

Ajustable de 12° a 23° Ajustable de 12° a 23°

Barra redonda de 1 1/2 pulg Barra redonda de 1 1/2 pulg
Controlada hidráulicamente, levantando 

o bajando las ruedas de transporte

24 pulg 24 pulg
Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico

9 pulg 9 pulg

Agrícola 11L-15 Agrícola 11L-15

Controlada hidráulicamente, levantando o 

bajando las ruedas de transporte

RASTRAS DE TIRO

Implementos Agrícolas Dos Estrellas se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad 
ni obligación subsecuente. Dirección: Campo No. 17, Casa No. 27, Ex Hacienda La Honda, Miguel Auza, Zac. Tel. (433) 983 30 78.

RT-1200RT-940




